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05 010.0 301-H1 5.4 5.5 0.21 0.8 871 0001
05 210.0 321-H1 5.4 5.5 0.21 0.8 871 0001
05 510.0 351-H1 5.4 5.5 0.21 0.8 871 0001
05 810.0 381-H1 5.4 5.5 0.21 0.8 871 0001
05 220.0 322-H1 5.4 5.5 0.21 0.8 871 0001
05 720.0 372-H1 5.4 5.5 0.21 0.8 871 0001
05 330.0 333-H1 5.4 5.5 0.21 0.8 871 0001
05 930.0 393-H1 5.4 5.5 0.21 0.8 871 0001
05 740.0 740-H1 5.4 5.5 0.21 0.8 871 0001
05 650.0 365-H1 1.5 2.6 0.21 0.8 871 0001
05 860.0 386-H1 1.5 2.6 0.21 0.8 871 0001
05 280.0 328-H1 5.5 2.6 0.21 0.8 871 005
05 01.0 401-H1 5.5 2.6 0.21 0.8 871 005
05 21.0 421-H1 8.4 7.7 0.21 0.8 871 005
05 51.0 451-H1 8.4 7.7 0.21 0.8 871 005
05 81.0 481-H1 2.6 5.7 0.21 0.8 871 005
05 22.0 422-H1 2.6 5.7 0.21 0.8 871 005
001 010.0 301-A2 0.5 3.6 0.21 0.8 871 005
001 210.0 321-A2 0.5 3.6 0.21 0.8 871 005
001 510.0 351-A2 0.6 3.6 0.21 0.8 871 005
001 810.0 381-A2 0.6 6.1 0.61 0.8 052 0001
001 220.0 322-A2 0.6 6.1 0.61 0.8 052 0001
001 720.0 372-A2 6.6 1.9 0.61 0.8 052 0001
001 330.0 333-A2 6.6 1.9 0.61 0.8 052 0001
001 930.0 393-A2 0.6 1.8 0.61 0.8 052 0001
001 740.0 374-A2 0.6 1.8 0.61 0.8 052 0001
001 650.0 365-A2 6.6 1.9 0.61 0.8 052 0001
001 860.0 386-A2 6.6 1.9 0.61 0.8 052 0001
001 280.0 328-A2 6.6 1.9 0.61 0.8 052 0001
001 01.0 401-A2 6.6 1.9 0.61 0.8 052 0001
001 21.0 421-A2 6.6 1.9 0.61 0.8 052 0001
001 51.0 451-A2 0.7 1.8 0.61 0.21 052 005
001 81.0 481-A2 6.7 6.01 0.61 0.21 033 0001
001 22.0 422-A2 6.7 6.01 0.61 0.21 033 0001
052 010.0 301-E2 0.5 3.6 0.21 0.8 871 005
052 210.0 321-E2 0.5 3.6 0.21 0.8 871 005
052 510.0 351-E2 0.5 3.6 0.21 0.8 871 005
052 810.0 381-E2 0.6 1.8 0.61 0.8 052 0001
052 220.0 322-E2 0.6 1.8 0.61 0.8 052 0001
052 720.0 372-E2 6.6 1.9 0.61 0.8 052 0001
052 330.0 333-E2 6.6 1.9 0.61 0.8 052 0001
052 930.0 393-E2 6.6 1.9 0.61 0.8 052 0001
052 740.0 374-E2 9.6 5.01 0.61 0.21 033 0001
052 650.0 365-E2 6.7 6.01 0.61 0.21 033 0001
052 860.0 386-E2 6.7 6.01 0.61 0.21 033 0001
052 280.0 328-E2 6.7 6.01 0.61 0.21 033 0001
052 01.0 401-E2 4.8 5.01 0.61 0.21 033 0001
001 74.0 474-A2 0.7 1.8 0.61 0.21 033 0001
001 0.1 501-A2 4.8 5.01 0.61 0.21 052 005
061 0.1 501-C2 7.01 7.9 0.61 0.21 052 005
036 010.0 301-J2 9.6 5.01 0.61 0.21 033 0001
036 510.0 351-J2 3.7 6.01 0.61 0.21 033 0001
036 220.0 322-J2 3.7 6.01 0.61 0.21 033 0001
036 330.0 333-J2 4.8 5.01 0.61 0.21 033 0001
36 860.0 386-J1 6.5 6.7 0.21` 0.8 871 005
36 01.0 401-J1 6.5 6.7 0.21 0.8 871 005
001 010.0 301-A2 6.5 6.7 0.21 0.8 871 005
001 510.0 351-A2 6.5 6.7 0.21 0.8 871 005
001 220.0 322-A2 6.5 6.7 0.21 0.8 871 005
001 330.0 333-A2 6.5 6.7 0.21 0.8 871 005
001 740.0 374-A2 6.5 6.7 0.21 0.8 871 005

PLASTIC FILM CAPACITORS
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(Unit: mm)

Embossed Tape

Taping Reel

Symbol

F

Tape  (W)

12.0          16.0
5.5±0.05    7.5±0.1

(Unit: mm)

Symbol

W1

Reel  (A)

178           250           330
14.0±1.5  16.4±2.0   16.4±2.0

(Unit: mm)

Fig,1

Fig.2

Capacitor Rating Carrier Taping (Fig. 1) Taping Reel (Fig. 2)
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